


Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Благодарим Вас за выбор автомобильного усилителя EARTHQUAKE
high-end серии PowerHouse для построения превосходной
аудио системы в Вашем автомобиле! При правильной установке и
соблюдении правил эксплуатации, Ваш усилитель будет годами
радовать Вас превосходным качеством звука. 

,к
г

5

3

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Е

:

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Е

:
П

Р
И

М
Е

А
Н

И
Е

: 
в 

н
ек

от
ор

ы
х 

сл
уч

ая
х 

в 
ре

ж
и

м
е 

“A
U

T
O

 O
N

” 
ус

и
ли

те
ль

 м
ож

ет
 в

кл
ю

ч
ат

ьс
я 

от
 ш

ум
ов

,
ге

н
ер

и
ру

ем
ы

х 
ш

та
тн

ы
м

 о
б

ор
уд

ов
ан

и
ем

 а
вт

ом
об

и
ля

 в
ок

ру
г 

R
C

A
 к

аб
ел

я.
 В

 э
то

м
 с

лу
ч

ае
 у

ст
ан

ов
и

те
ре

ж
и

м
 “

R
E

M
O

T
 O

N
” 

и
 п

од
кл

ю
ч

и
те

 п
ро

во
д

 д
и

ст
ан

ц
и

он
н

ог
о 

вк
л/

вы
кл

. у
си

ли
те

ля
 к

 г
ол

ов
н

ом
у

ус
тр

ой
ст

ву
.

Технические характеристики



Вход высокого
уровня, диапазон
от 0,7 до 10V, RMS.

3-х позиционный пере-
ключатель работы усилителя
в широкополосном реж., 
ФВЧ, ФНЧ

RCA входы,
диапазон 0,2-5V, 
RMS.

3-х позиционный пере-
ключатель выхода RCA
широкополосный ФВЧ, 
ФНЧ

фронтальная акустика

Установите регулировку
кроссовера на “9 ч.”(27Гц)
и переключатель в режим
ФВЧ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Серия PH создана для работы 
в моно и стерео режиме. При 
работе в стереорежиме мин.
нагрузка 2Ом на канал.

тыловая акустика

Установите регулировку
кроссовера на MIN.(20Гц)
и переключатель в режим
широкополосный.

подключение сабвуфера

Установите регулировку
кроссовера на “2ч.”(75Гц)
и переключатель в режим
ФНЧ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Серия PH создана для работы 
в моно и стерео режиме. При 
работе в мостовом включении
 мин. нагрузка 4Ом на канал.

Корпусной сабвуфер
с фазоинвертером 12"
или 15" c одной катушкой
на 4Ом.

Корпусной сабвуфер ЗЯ
12" или 15" c одной катушкой
на 4Ом.

Kompressor Tube(K-10)
в мостовом подключении
(не ниже  4Ом)

LED индикатор
зелёный=питание
красный=защита

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Макс.
входное
напряжение до
ограничения

RCA вход

Вход
высокого
уровня

Регулятор GAIN не для регулировки 
громкости! Он предназначен для
согласования напряжения выходного
сигнала с ГУ на предварительный
каскад усилителя. Перегрузка входного
уровня усилителя может повредить
усилитель или акустику.
(Пожалуйста используйте таблицу
для настройки напряжения входного
сигнала.)

5V

10V

3.5V

8V

0,5V

1,5V

0.28V

0.75V

0.2V

0.7V

4 5

кроссовер,
положение

переключателя

кроссовер,
частота

настройки

GAIN,
положение

переключателя

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



LED индикатор
зелёный=питание
красный=защита

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вход
высокого
уровня, V

Регулятор GAIN не для регулировки 
громкости! Он предназначен для
согласования напряжения выходного
сигнала с ГУ на предварительный
каскад усилителя. Перегрузка входного
уровня усилителя может повредить
усилитель или акустику. (Пожалуйста 
используйте таблицу для настройки 
напряжения входного сигнала.)

5V

10V

3,5V

8V

0,5V

1,5V

0,28V

0,75V

0,2V

0,7V

Тональный контроль CH1/2
+12дБ усиление@12кГц
+18дБ усиление@15Гц

фронтальная акустика

Установите регулировку
кроссовера на “9 ч.”(27Гц)
и переключатель в режим
ФВЧ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

тыловая акустика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

подключение сабвуфера

Установите регулировку
кроссовера на “2ч.”(75Гц)
и переключатель в режим
ФНЧ.

Корпусной сабвуфер
с фазоинвертером 12"
или 15" c одной катушкой
на 4Ом.

Корпусной сабвуфер ЗЯ
12" или 15" c одной катушкой
на 4Ом.

Kompressor Tube(K-10)
в мостовом подключении
(не ниже  4Ом)

6 7

кроссовер,
положение

переключателя

кроссовер,
частота

настройки

GAIN,
положение

переключателя

RCA вход,
max V

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



зелёный=питание
красный=защита

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

RCA вход
max V
Вход
высокого
уровня max V

Регулятор GAIN не для регулировки 
громкости! Он предназначен для
согласования напряжения выходного
сигнала с ГУ на предварительный
каскад усилителя. Перегрузка входного
уровня усилителя может повредить
усилитель или акустку. (Пожалуйста
используйте таблицу для настройки
напряжения входного сигнала.)

5V

10V

3,5V

8V

0,5V

1,5V

0,28V

0,75V

0,2V

0,7V

LED индикатор

2-х полосный
регулируемый
кроссовер от
20Гц до 5кГц
для CH1/2

2-х полосный регулируемый
кроссовер от 20Гц до 5кГц
для CH3/4

3-х поз. переключатель RCA
выходов CH1/2 (широко-
полосный,ФВЧ, ФНЧ.

фронтальная акустика CH1/2

Установите регулировку
кроссовера на “9 ч.”(27Гц)
и переключатель в режим
ФВЧ.

тыловая акустика СH3/4

фронтальная акустика CH1/2

Установите регулировку
кроссовера на “9 ч.”(27Гц)
и переключатель в режим
ФВЧ.

подключение сабвуфера CH3/4 mono

Установите регулировку
кроссовера на “2ч.”(75Гц)
и переключатель в режим
ФНЧ.

Kompressor Tube(K-10)
в мостовом подключении
(не ниже  4Ом)

8 9

кроссовер,
положение

переключателя

кроссовер,
частота

настройки

GAIN,
положение

переключателя
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

10 11

LED индикатор
зелёный=питание
красный=защита

кроссовер,
положение

переключателя

кроссовер,
частота

настройки

GAIN,
положение

переключателя

MAX,
входное

напряжение
RCA сигнала

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

влияют настройки ФНЧ.
На сигнал не



12 13

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

LED индикатор
зелёный=питание
красный=защита4 AWG (21мм.кв.)

4 AWG (21мм.кв.)

GAIN,
положение

переключателя

MAX,
входное

напряжение
RCA сигнала

кроссовер,
положение

перекл.

кроссовер,
частота

настройки

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



14 15

LED индикатор
зелёный=питание
красный=защита

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4 AWG (21мм.кв.)

4 AWG (21мм.кв.)

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
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                                                ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ
Пожалуйста, внимательно прочтите условия гарантии. Производитель (Поставщик) предоставляет гарантию  
12 месяцев со дня продажи изделия. Некоторые изделия, могут не комплектоваться Гарантийным талоном. В 
таком случае, условия гарантийного обслуживания оговариваются между Поставщиком и Покупателем 
отдельно. 
Продукция, которая окажется дефектной в течение периода  гарантии, будет отремонтирована или заменена, 
по усмотрению Поставщика. 

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется производить установку данного изделия в специализированных мастерских или 
установочных центрах. В случае повреждений в результате неквалифицированной установки, 
произведенной самостоятельно или в мастерских, с которыми нет возможности установить контакт 
для выяснения условий установки и настройки оборудования, гарантийный ремонт не 
осуществляется. 

- Нормальная работа изделия гарантируется Производителем (Поставщиком)  в течение 12 (Двенадцати) 
месяцев с даты, его продажи торговой организацией, при условии использования только в бытовых целях в 
соответствии с правилами эксплуатации указанными в Инструкции к изделию.
-Гарантийный ремонт изделий (или его частей) осуществляется только в авторизованном сервисном центре, 
указанном в документации к изделию или на официальном сайте производителя. 
- Гарантийный ремонт осуществляется только при предоставлении правильно заполненного гарантийного 
талона (за исключением случая, когда условия гарантийного обслуживания оговариваются между 
Поставщиком и Покупателем отдельно), а именно: гарантийный талон должен быть заполнен полностью, 
разборчиво, без исправлений; с указанием  модели, серийного номера изделия, даты продажи, печати 
торговой организации, подписей продавца и покупателя.
                   
ВНИМАНИЕ!
- В гарантийном ремонте может быть отказано в случае непредставления гарантийного талона (за 
исключением случая, когда условия гарантийного обслуживания оговариваются между Поставщиком и 
Покупателем отдельно) или если содержащаяся в нем информация будет неполной, нечитаемой, 
исправленной или не соответствовать требующему гарантийного ремонта изделию. 
- При утрате гарантийного талона дубликат не выдается.
- Неисправные части, которые были заменены, не возвращаются.
- Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно.
- Диагностика является платной услугой для изделия, находящегося на гарантии, если заявленная 
неисправность отсутствует, или отсутствует сопроводительное письмо с описанием неисправности изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:
а) на изделие, получившее повреждения по причине неправильной эксплуатации, регулировки, хранения, 
небрежного обращения, естественного износа или разрыва частей изделия, а также по причинам возникший 
в процессе установки, модификации или во время транспортировки изделия к покупателю или от него;
6) на изделие, причиной неисправности которого явилось включение в сеть с недопустимыми параметрами 
или неправильное электрическое подключение; 
в) на изделие, часть или части которого были заменены не в Сервисном Центре, указанном производителем, 
а также,  если изделие было вскрыто или ремонтировалось не уполномоченными лицами, имеет следы 
самостоятельной разборки, самостоятельного изменения конструкции или схемы изделия, не 
предусмотренного производителем, нарушена пломба производителя;
г) на изделие, на котором изменен, частично стерт, удален или неразборчив серийный номер;
д) на изделие, причиной неисправности которого стали случайные внешние факторы (бросок напряжения в 
электрической сети, гроза и др. причины, находящиеся вне контроля производителя и продавца), а также 
внезапные несчастные случаи, стихийные бедствия и другие факторы непреодолимой силы;
е) на изделие, повреждение которого вызвано случайным или намеренным попаданием внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ, жидкостей (в том числе от элементов питания), насекомых;
ж) на изделие, повреждение которого вызвано неблагоприятными бытовыми факторами (повышенная 
влажность или запыленность места, где находилось изделие и т. п.);
з) на расходные материалы к изделию;
и) на профилактику изделия и чистку внутренних частей, на периодическое обслуживание, ремонт, замену 
запчастей в связи с их естественным износом.
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